	Utförandeintyg med kontrollplan, infiltration
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	Upplysning: Kontrollplanen ska fyllas i av entreprenören under utförandet av avloppsanläggningen och sedan skickat till miljökontoret tillsammans med utförandeintyget. Komponenter markerade med nummer skall fotoredovisas med motsvarande nummer angiven på respektive bild.

	

	Sökande

	Sökandes namn
	Person-./organisationsnummer

	     
	     

	Adress
	Telefon arbete

	     
	     

	Postnummer och ort
	Mobiltelefon

	     
	     

	E-postadress
	Delegationsbeslut

	     
	     

	

	Fastighet

	Fastighetsbeteckning
	Typ av bostad

	     
	 FORMCHECKBOX 
 Permanenthus
	 FORMCHECKBOX 
 Fritidshus

	

	Utförande

	Anläggningsarbetet är utfört av
	Entreprenör, namn

	 FORMCHECKBOX 
 Entreprenör
	 FORMCHECKBOX 
 Sökande
	     

	Kontaktperson, namn

	     

	Telefon
	Fax

	     
	     

	Utförandedatum

	     

	

	Härmed intygas att avloppsanordningen (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas i)

	 FORMCHECKBOX 
 är utförd helt enligt insänd ansökan/anmälan och meddelat beslut

	 FORMCHECKBOX 
 är utförd helt enligt läggningsanvisningar från tillverkaren

	 FORMCHECKBOX 
 avviker från insänd ansökan/anmälan och meddelat beslut på följande punkter:

	Avvikelser

	     


	

	Ansvarig utförares underskrift

	Namnunderskrift

	

	Namnförtydligande
	Entreprenör (firmanamn)

	     
	     

	

	Sökandens utlåtande och underskrift

	 FORMCHECKBOX 
 Jag godtar den ansvarige utförandens redogörelse, men avsäger mig inte reklamationsrätten enligt konsumenttjänstlagen.

	 FORMCHECKBOX 
 Jag har följande invändning mot den ansvarige utförarens redogörelse

	     


	

	Underskrift

	Ort och datum

	     

	Namnunderskrift

	

	Namnförtydligande

	     

	Bifogas

	 FORMCHECKBOX 
 Fotodokumentation

	 FORMCHECKBOX 
 Siktanalys på markbäddsand och förstärkningssand

	 FORMCHECKBOX 
 Intyg om täthetsprovning av ledningar

	 FORMCHECKBOX 
 Reviderad situationsplan

	 FORMCHECKBOX 
 Kopia av serviceavtalet eller motsvarande

	 FORMCHECKBOX 
      

	

	Kontrollplan för enskild avloppsanläggning

	

	1 Tilloppsledning, slamavskiljare, pumpbrunn, fördelningsbrunn    

	
	Kontroll (ja/nej)
	Bild nr.
	Anmärkning

	Anläggning lokaliserad enligt ansökan
	   
	   
	     

	Tilloppsledning ventilerad över tak
	   
	   
	     

	Ledningarna kvalitetskontrollerade
	   
	   
	     

	Slamavskiljare, P-märkt, ange typ och volym
	   
	   
	     

	Slamavskiljare, T-rör
	   
	   
	     

	Slamavskiljarlock, över marknivå
	   
	   
	     

	Plastslamavskiljare, förankrad enligt leverantörens anvisningar
	   
	   
	     

	Pumpbrunn i plast, förankrad enligt leverantörens anvisningar
	   
	   
	     

	Pumpbrunn, nivåvippa (vid 500 l)
	   
	   
	     

	Pumpbrunn med larm
	   
	   
	     

	Fördelningsbrunn, dämpning för vatten
	   
	   
	     

	Fördelningsbrunn, reglerbara skibord
	   
	   
	     

	Fosforfällning installerad
	   
	   
	     

	     
	   
	   
	     

	

	2 Infiltration    

	 FORMCHECKBOX 
 Infiltration
	 FORMCHECKBOX 
 Grund infiltration
	 FORMCHECKBOX 
 Förstärkt infiltration

	
	Kontroll (ja/nej)
	Bild nr.
	Anmärkning

	Avstånd mellan grundvatten/berg och schaktbotten/botten på spridningslagret är minst 1 m
	   
	   
	     

	Schaktbotten eller spridningslagrets botten     m under/över markytan
	   
	   
	     

	Schaktbotten helt plan och horisontell
	   
	   
	     

	Spridningslager, totalt 30 cm tjockt och täcker spridningsledningar helt
	   
	   
	     

	Spridningslager, tvättad makadam 16-32 mm
	   
	   
	     

	Spridningsledningar lagda med lutning 5-10‰
	   
	   
	     

	Spridningsledningar     x     m
	   
	   
	     

	Infiltrationsbäddens yta     m²
	   
	   
	     

	Materialavskiljande skikt (fiberduk)
	   
	   
	     

	Återfyllnad, minst 50 cm tjockt
	   
	   
	     

	Återfyllnad, innerhåller ej stora stenar
	   
	   
	     

	Luftningsrör minst 0,3 m över markytan
	   
	   
	     

	Dränerings- och dagvatten, kommentera i anmärkning
	   
	   
	     

	Ev. avskärande dränering
	   
	   
	     

	Grund och förstärkt infiltration
	
	
	

	Frostisoleringsmaterial      
	   
	   
	     

	Förstärkningslager     cm tjockt
	   
	   
	     

	Förstärkningslager, grusig sand, 0-8 mm
	   
	   
	     


	
	
	
	

	

	Annan anläggning

	

	Typ
	 FORMCHECKBOX 
 Sluten tank
	 FORMCHECKBOX 
 Tank för urin vid sortering

	

	
	Kontroll (ja/nej)
	Bild nr.
	Anmärkning

	Anläggningen placerad på friktionsgrus
	   
	   
	     

	Anläggningen förankrad i berg eller betong
	   
	   
	     

	Fast slamsugningsrör
	   
	   
	     

	Luftningsanordning
	   
	   
	     

	Manlucka
	   
	   
	     

	Nivålarm (synlig eller hörbar signal)
	   
	   
	     

	Urinuppsamlingstank på minst 3 m³
	   
	   
	     

	     
	   
	   
	     

	

	Övrigt

	     



Ovan lämnade personuppgifter kommer att registreras hos kommunen och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (SFS 1998:204).
Laholms kommun, utgåva4, juli 2011 

